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DG In. Índex de la documentació gràfica 

CAP Nº PLÀNOL TÍTOL ESC_A1 ESC_A3 

0V 0V1.1 Imatge - - 

0V1.2 Imatge - - 

1S 1S1 Situació. Listat plànols 1/500 1/1000 

2P 2P5 Enderroc i Obra Nova 1/100 1/200 

2P6 Estat actual 1/100 1/200 

4G 4G1 Distribució. Quadre sup 1/100 1/200 

4G2.0 Cotes  1/100 1/200 

4G2.1 Cotes. Zona 1 1/50 1/100 

4G2.2 Cotes. Zona 2 1/50 1/100 

4G2.0 Materials 1/100 1/200 

4G2.1 Materials. Zona 1 1/50 1/100 

4G2.2 Materials. Zona 2 1/50 1/100 

4G4.0 Cel ras 1/100 1/200 

4G4.1 Cel ras. Detalls 1/5 1/10 

6A 6A1.1 Seccions longitudinals 1/100 1/200 

6A1.2 Seccions longitudinals 1/100 1/200 

6A1.3 Seccions transversals 1/100 1/200 

6A1.4 Seccions transversals 1/100 1/200 

7E 7E3.1 Estructura. Forjats patis 1/100 1/200 

7E3.2 Estructura. Reforç  1/10 1/20 

9D 9D4.1 Detalls banys 1/25 1/50 

9D4.2 Detall consulta 1/25 1/50 



 

10M 10M2.1 Fusteries. Situació 1/100 1/200 

10M2.2 Fusteries. Escandall 1/50 1/100 

10M2.3 Fusteries. Detalls 1/2,5 1/5 

10M2.4 Fusteries. Detalls 1/2,5 1/5 

10M2.5 Fusteries. Detalls 1/2,5 1/5 

10M4.1 Mobiliari. Situació 1/100 1/200 

10M4.2 Mobiliari. Escandall 1/50 1/100 

10M4.3 Mobiliari. Escandall 1/50 1/100 

10M4.4 Mobiliari. Escandall 1/50 1/100 

10M4.5 Mobiliari. Escandall 1/50 1/100 
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ENDERROC TANCAMENTS I MURS EXISTENTS

SUBSTITUCIÓ FUSTERIES EXISTENTS

ENDERROC DE PAVIMENT EXISTENT, PER A COL·LOCACIÓ

DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 5cm + NOU PAVIMENT

OBRA NOVA ENVANS I TANCAMENTS
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OBRA NOVA - CONSTRUCCIÓ DE NOU FORJAT
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2P5 enderroc i obra nova.dwg

1/200
1/100

2P 2P5

ENDERROC I OBRA NOVA
PLANTA SEMISOTERRANI

NOTA GENERAL:

S'ENDERROCARAN TOTS ELS CEL RASOS, ELEMENTS DE MOBILIARI, SANITARIS I LES INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES EN

CADA ÀREA.

ES REALITZARAN ELS FORATS NECESSARIS PER LES CONNEXIONS DE LES INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT,

FONTANERIA, ...
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COTES
PLANTA SEMISOTERRANI

E1

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

70mm Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima envà 4.30m

0.12

E2
EI 60 54 dBA

0.12

EI 120 54 dBA

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

alçada màxima envà 4.30m

T1

0.06

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima fins ancoratge 2.75m

0.03

T2

15mm  Trasdossat directe

amb perfil mestre Omega

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

NOTA: Totes els envans i extradossats es col·locaran amb banda acústica i de dilatació.

Els pilars aniran amb extradossat, tipus T1 o T2, veure situació en el plànol cotes.

LLEGENDA TIPOLOGIES ENVANS I EXTRADOSSATS

EI 20 +19 dBA

F1

15mm mur obra ceràmica - gero

100mm cambra aire estanca

(50mm ) Llana mineral

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

0.31

EI 120 37+19 dBA

T3

0.12

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x25mm doble PYL ignífuga

EI 120
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Mida lliure a mantenir (passadissos)

TIPOLOGIA DE COTES

Data Descripció

Notes

Localització en planta

Promotor

Projecte

Títol

Capítol Revisions

Data Dibuixat Revisat Aprovat

Escala

Autors del projecte

LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTES SLP

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
UNITAT DE FIBROSI QUÍSTICA

INTEGRAL

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D'HEBRON

Arxiu

NO ESCALAR EL DIBUIX
 REVISAR DIMENSIONS A L'OBRA

Abril 2017

Nº Plànol

Els acabats i revestiments  dels materials es 
confirmaran en obra per la DF prèvia 

presentació de mostra

4G2 cotes.dwg

1/100
1/50

4G 4G2.1

COTES
PLANTA SEMISOTERRANI

E1

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

70mm Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima envà 4.30m

0.12

E2
EI 60 54 dBA

0.12

EI 120 54 dBA

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

alçada màxima envà 4.30m

T1

0.06

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima fins ancoratge 2.75m

0.03

T2

15mm  Trasdossat directe

amb perfil mestre Omega

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

NOTA: Totes els envans i extradossats es col·locaran amb banda acústica i de dilatació.

Els pilars aniran amb extradossat, tipus T1 o T2, veure situació en el plànol cotes.

LLEGENDA TIPOLOGIES ENVANS I EXTRADOSSATS

EI 20 +19 dBA

F1

15mm mur obra ceràmica - gero

100mm cambra aire estanca

(50mm ) Llana mineral

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

0.31

EI 120 37+19 dBA

T3

0.12

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x25mm doble PYL ignífuga

EI 120
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Cota d'envaneria

Mida lliure a mantenir (passadissos)

TIPOLOGIA DE COTES

Data Descripció

Notes

Localització en planta

Promotor

Projecte

Títol

Capítol Revisions

Data Dibuixat Revisat Aprovat

Escala

Autors del projecte

LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTES SLP

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
UNITAT DE FIBROSI QUÍSTICA

INTEGRAL

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D'HEBRON

Arxiu

NO ESCALAR EL DIBUIX
 REVISAR DIMENSIONS A L'OBRA

Abril 2017

Nº Plànol

Els acabats i revestiments  dels materials es 
confirmaran en obra per la DF prèvia 

presentació de mostra

4G2 cotes.dwg

1/100
1/50

4G 4G2.2

COTES
PLANTA SEMISOTERRANI

E1

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

70mm Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima envà 4.30m

0.12

E2
EI 60 54 dBA

0.12

EI 120 54 dBA

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

alçada màxima envà 4.30m

T1

0.06

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima fins ancoratge 2.75m

0.03

T2

15mm  Trasdossat directe

amb perfil mestre Omega

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

NOTA: Totes els envans i extradossats es col·locaran amb banda acústica i de dilatació.

Els pilars aniran amb extradossat, tipus T1 o T2, veure situació en el plànol cotes.

LLEGENDA TIPOLOGIES ENVANS I EXTRADOSSATS

EI 20 +19 dBA

F1

15mm mur obra ceràmica - gero

100mm cambra aire estanca

(50mm ) Llana mineral

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

0.31

EI 120 37+19 dBA

T3

0.12

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x25mm doble PYL ignífuga

EI 120
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MATERIALS
PLANTA SEMISOTERRANI

LLEGENDA REVESTIMENTS I ACABATS

PAVIMENTS

T1 Paviment de microterratzo 40x40cm, ref. a definir per DF.  Col·locat sobre capa de compressió de 4cm. Complirà
classe 1 (antilliscant) db SUA

T2 Paviment  de PVC continu en rotllo - vinílic conductiu homogeni, ref.: Tarkett IQ Toro SC - 100, color gris clar. Amb
cordó de soldadura en calent i sòcol a mitja canya de 7cm.

REVESTIMENTS INTERIORS

R1 Revestiment amb Lexan Cliniwall Sheet Bs1d0, combinació de colors ref. GN6G033 (verd) i 86183 (blanc).
Especejament vertical.  Les cantonacdes es resoldran girant el material, sense cantonera. Amb sòcol de material
sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco
Polymer color blanc.

R2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0.75mm de gruix,ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Vescom Colour Choice combinació de colors ref. 1056.125 (verd) i 1056.065 (blanc). Amb sòcol
de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix,
tipus Disco Polymer color blanc.

R3 Revestiment de parement vertical amb làmina de vínil multicapa per a zones humides, de fins 1mm de gruix, ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Gerflor Mural Calypso combinació de colors ref. 7420 (verd) i 7611 (blanc). Col·locat fins a cel
ras. Amb cordó de soldadura en calent i sòcol de mitja canya.

R4 Revestiment taulell melamina d'aglomerat ignífug Cs2d0 (mínim) amb acabat imitació fusta clara ref. Bedoll de
Mainau  H1733 de la casas Egger, amb cantells de melamina del mateix acabat.

R5 Acabat pintat amb pintura plàstica mate ecològica fins a cel ras, ref. 9010 (blanc).  Amb sòcol de material sintètic,
sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco Polymer
color blanc

REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Acabat arrebossat i pintat. e: 2cm, color a definir per DF.  Portarà les juntes verticals i horitzontal indicades en les
seccions.

CEL RAS

S1 Cel ras registable acústic de plaques de 300x1800mm ( a ajustar segons els espais) tipus Sierra de Armstrong o
equivalent.  Trama semioculta i recolçades en els extrems en perfil T o sobre tabica cel ras.

S2 Cel ras continu de cartró guix pintat amb plaques de guix laminat 15mm i entramat ocult, amb  encintat i emmassillat
de juntes. Portarà registres puntuals. Pintat amb pintura compatible color a definir per DF

S3 Cel ras registrable vinílic de plaques de 600x600mm. Trama vista i suspensió anivelladora amb varilla roscada.

ELS COLORS ES CONFIRMARAN PER LA DF DEFINITIVAMENT A L'OBRA

E1

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

70mm Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima envà 4.30m

0.12

E2
EI 60 54 dBA

0.12

EI 120 54 dBA

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

alçada màxima envà 4.30m

T1

0.06

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima fins ancoratge 2.75m

0.03

T2

15mm  Trasdossat directe

amb perfil mestre Omega

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

NOTA: Totes els envans i extradossats es col·locaran amb banda acústica i de dilatació.

Els pilars aniran amb extradossat, tipus T1 o T2, veure situació en el plànol cotes.

LLEGENDA TIPOLOGIES ENVANS I EXTRADOSSATS

EI 20 +19 dBA

F1

15mm mur obra ceràmica - gero

100mm cambra aire estanca

(50mm ) Llana mineral

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

0.31

EI 120 37+19 dBA

T3

0.12

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x25mm doble PYL ignífuga

EI 120

NOTA GENERAL: Els pilars aniran revestits amb amb extradossat
de cartró guix tipus T4, excepte en els casos on l'acabat sigui HPL o
similar.

Paviment

Revestiment parets

CR

PV

Cel Ras

Revestiment parets

Tipus de tancament
/ Resistència al Foc EI

AMBIT ACTUACIÓ

LLEGENDA COLORS

LEXAN CLINIWALL SHEET ref. GN6G033

GERFLOR MURAL CALYPSO ref. 7420

VESCOM COLOUR CHOICE ref. 1056.125

(portes) MAX ref. 0630

LEXAN CLINIWALL SHEET ref. 86183

GERFLOR MURAL CALYPSO ref. 7611

VESCOM COLOUR CHOICE ref. 1056.065

(portes) MAX ref. 0073

ELS COLORS ES CONFIRMARAN PER LA DF DEFINITIVAMENT A L'OBRA



b
à
s
c
u
l
a
 
a
m
b
 
t
a
l
l
i
m
e
t
r
e

1
.
5
5
(
a
l
t
)
x

0
.
5
0
(
a
m

p
l
e
)
x

0
.
4
8
(
l
l
a
r
g
)

QGBT

S3

T1

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E1

R2

R1

E1

R2

R1

E1

R2

R1

E1

R2

R1

E1

R2

R1

E1

R2

R1

E1

R2

R1

E
1

R
1

R
2

E
2

R
1

R
2

E1

R1

R2

E1

R1

R2

E1

R1

R3

E1

R1

R2

E1

R1

R2

E1

R1

R2

E1

R2

R1

E1

R2

R1

E1

R2

R1

E1

R3

R1

E1

R2

R1

E1

R2

R1

E1

R2

R1

E1

R1

R2

E1

R1

R2

E1

R1

R2

E1

R1

R2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
1

R
2

T
1
+

E
2

R
1

R
2

E
1

R
2

R
1

E1

R1

R2

E1

R2

R1

E1

R2

R2

E
1

R
3

R
2

E
1

R
3

R
2

E
1

R
2

R
3

E
1

R
2

R
3

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

T1

R2

T1

R2

T1

R2

T1

R2

T1

R2

T1

R2

T1

R2

T1

R2

E
1

R
2

R
1

E
2

R
2

R
1

E1

R2

R1

R1

R1

E
1

R
1

R
1

T1

R2

T1

R2

T1

R2

T1

R2

T1

R2

R
4

R
2

T
1

R
2

F1

RE1

R2

R
2

R
2

R2

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

E
1

R
2

R
1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1
S3

T1

S3

T1

E1

R1

R2

E1

R2

R1

T
1

R
2

R
2

T
1

R
2

R
2

T
1

R
2

R
2

T
1

R
2

R
2

T
1

R
2

R
2

T
1

R
1

R
2

S1

T1

S1

T1

S2

T1

S2

T1

S1

T1

S1

T1

S1

T1

S3

T1

T1

E2

R6

R2

E1

R2

R1

T1

S3

T1

E
1

R
6

R
6

T
1

R
2

T1

R2

R1

R1

T
1

R
2

Data Descripció

Notes

Localització en planta

Promotor

Projecte

Títol

Capítol Revisions

Data Dibuixat Revisat Aprovat

Escala

Autors del projecte

LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTES SLP

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
UNITAT DE FIBROSI QUÍSTICA

INTEGRAL

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D'HEBRON

Arxiu

NO ESCALAR EL DIBUIX
 REVISAR DIMENSIONS A L'OBRA

Abril 2017

Nº Plànol

Els acabats i revestiments  dels materials es 
confirmaran en obra per la DF prèvia 

presentació de mostra

4G3 materials.dwg

1/100
1/50

4G 4G3.1

MATERIALS - ZONA 1
PLANTA SEMISOTERRANI

LLEGENDA REVESTIMENTS I ACABATS

PAVIMENTS

T1 Paviment de microterratzo 40x40cm, ref. a definir per DF.  Col·locat sobre capa de compressió de 4cm. Complirà
classe 1 (antilliscant) db SUA

T2 Paviment  de PVC continu en rotllo - vinílic conductiu homogeni, ref.: Tarkett IQ Toro SC - 100, color gris clar. Amb
cordó de soldadura en calent i sòcol a mitja canya de 7cm.

REVESTIMENTS INTERIORS

R1 Revestiment amb Lexan Cliniwall Sheet Bs1d0, combinació de colors ref. GN6G033 (verd) i 86183 (blanc).
Especejament vertical.  Les cantonacdes es resoldran girant el material, sense cantonera. Amb sòcol de material
sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco
Polymer color blanc.

R2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0.75mm de gruix,ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Vescom Colour Choice combinació de colors ref. 1056.125 (verd) i 1056.065 (blanc). Amb sòcol
de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix,
tipus Disco Polymer color blanc.

R3 Revestiment de parement vertical amb làmina de vínil multicapa per a zones humides, de fins 1mm de gruix, ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Gerflor Mural Calypso combinació de colors ref. 7420 (verd) i 7611 (blanc). Col·locat fins a cel
ras. Amb cordó de soldadura en calent i sòcol de mitja canya.

R4 Revestiment taulell melamina d'aglomerat ignífug Cs2d0 (mínim) amb acabat imitació fusta clara ref. Bedoll de
Mainau  H1733 de la casas Egger, amb cantells de melamina del mateix acabat.

R5 Acabat pintat amb pintura plàstica mate ecològica fins a cel ras, ref. 9010 (blanc).  Amb sòcol de material sintètic,
sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco Polymer
color blanc

REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Acabat arrebossat i pintat. e: 2cm, color a definir per DF.  Portarà les juntes verticals i horitzontal indicades en les
seccions.

CEL RAS

S1 Cel ras registable acústic de plaques de 300x1800mm ( a ajustar segons els espais) tipus Sierra de Armstrong o
equivalent.  Trama semioculta i recolçades en els extrems en perfil T o sobre tabica cel ras.

S2 Cel ras continu de cartró guix pintat amb plaques de guix laminat 15mm i entramat ocult, amb  encintat i emmassillat
de juntes. Portarà registres puntuals. Pintat amb pintura compatible color a definir per DF

S3 Cel ras registrable vinílic de plaques de 600x600mm. Trama vista i suspensió anivelladora amb varilla roscada.

ELS COLORS ES CONFIRMARAN PER LA DF DEFINITIVAMENT A L'OBRA

E1

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima envà 4.30m

0.12

E2
EI 60 54 dBA

0.12

EI 120 54 dBA

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

alçada màxima envà 4.30m

T1

0.06

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima fins ancoratge 2.75m

0.03

T2

15mm  Trasdossat directe

amb perfil mestre Omega

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

NOTA: Totes els envans i extradossats es col·locaran amb banda acústica i de dilatació.

Els pilars aniran amb extradossat, tipus T1 o T2, veure situació en el plànol cotes.

LLEGENDA TIPOLOGIES ENVANS I EXTRADOSSATS

EI 20 +19 dBA

F1

15mm mur obra ceràmica - gero

100mm cambra aire estanca

(50mm ) Llana mineral

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

0.31

EI 120 37+19 dBA

T3

0.12

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x25mm doble PYL ignífuga

EI 120

NOTA GENERAL: Els pilars aniran revestits amb amb extradossat
de cartró guix tipus T4, excepte en els casos on l'acabat sigui HPL o
similar.

Paviment

Revestiment parets

CR

PV

Cel Ras

Revestiment parets

Tipus de tancament
/ Resistència al Foc EI

AMBIT ACTUACIÓ

LLEGENDA COLORS

LEXAN CLINIWALL SHEET ref. GN6G033

GERFLOR MURAL CALYPSO ref. 7420

VESCOM COLOUR CHOICE ref. 1056.125

(portes) MAX ref. 0630

LEXAN CLINIWALL SHEET ref. 86183

GERFLOR MURAL CALYPSO ref. 7611

VESCOM COLOUR CHOICE ref. 1056.065

(portes) MAX ref. 0073

ELS COLORS ES CONFIRMARAN PER LA DF DEFINITIVAMENT A L'OBRA



a
r
m

a
r
i
 
e
n
d
o
s
c
o
p
s

2
.
1
4
(
a
l
t
)
x

0
.
6
0
(
a
m

p
l
e
)
x

0
.
9
9
(
l
l
a
r
g
)

e
q
u
i
p
 
a
n
e
s
t
e
s
i
a
 
a
m

b
 
m

o
n
i
t
o
r

1
.
8
0
(
a
l
t
)
x

0
.
6
7
(
a
m

p
l
e
)
x

1
.
3
2
(
l
l
a
r
g
)

G
A

S
O

S

fotocopiadora

QGBT

V
I
G

I
L
A

D
O

R
S

B
I
E

2xSAI

+

BATERIES

E
1

R
2

R
2

E1

R2

R1

E
2

R
1

R
2

E
1

R
1

R
2

T
1
+

E
2

R
1

R
2

T1

R2

E
1

R
2

R
1

E
2

R
2

R
1

E1

R2

R1

T
1

R
1

E
1

R
4

R
1

E1

R1

R1

E
1

R
2

R
2

T
1

R
2

E
1

R
4

R
2

E1

R1

R2

E1

R1

R2

T1

R2

T1

R2

E
1

R
1

R
2

E
1

R
1

R
1

F1

RE1

R2

R
2

R
2

R2

S3

T1

R
1

R
2

S1

T1

S1

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S1

T1

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

R
2

T
1

R
2

T
1

R
2

R
2

T
1

R
2

R
2

T
1

R
2

T
1

R
2

T
1

R
2

T
1

R
2

T1

R2

T1

R2

T1

R2

T1

R2

E1

R2

R2

E1

R2

R2

E1

R2

R2

E1

R2

R2

E1

R2

R2

E1

R2

R2

E1

R2

R2

E1

R2

R2

E1

R2

R2

E1

R2

R2

E1

R2

R2

E1

R2

R3

E1

R3

R2

E2

R3

R2

E2

R6

R2

E1

R2

R1

E1

R2

R3

E1

R2

R3

E1

R2

R3

E
1

R
3

R
3

E
1

R
3

R
1

E2+T1

R2

R2

T1

R2

T
3

R
4

T
3

R
1

E
1

R
2

R
1

T
1

R
2

F
1

R
E

1

R
3

E1

R2

R2

E1

R2

R3

E2+T1

R3

R2

E2+T1

R2

R2

E2+T1

R2

R2

E
1

R
2

R
2

R
2

T
1

R
2

R2

S1

T1

S1

T1

S1

T1

S3

T1

S2

T2

S2

T2

S2

T2

S1

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S3

T1

S1

T1

E
2

R
6

R
3

E
2

R
2

R
3

E
1

R
3

R
6

R
6

R
2

T
1

R
2

T1

R2

T1

R2

T1

R6

T1

R2

S3

T1

S3

T1

T
1

R
2

T1

R2

E1 + E1

R2

R1

T
1
+

T
3

R
4

e
x
i
s
t
e
n
t

E
1

R
1

R
1

E2

R1

existent

T1

R3

E1

R2

existent

E2

R1

existent

E1

R1

E1

R1

R1

S2

T2

S2

T2

E
1

R
3

R
3

E2

R6

R2

E2

R2

R6

E
2

R
3

R
6

E
2

R
2

R
2

E
1

R
2

R
2

Data Descripció

Notes

Localització en planta

Promotor

Projecte

Títol

Capítol Revisions

Data Dibuixat Revisat Aprovat

Escala

Autors del projecte

LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTES SLP

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
UNITAT DE FIBROSI QUÍSTICA

INTEGRAL

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D'HEBRON

Arxiu

NO ESCALAR EL DIBUIX
 REVISAR DIMENSIONS A L'OBRA

Abril 2017

Nº Plànol

Els acabats i revestiments  dels materials es 
confirmaran en obra per la DF prèvia 

presentació de mostra

4G3 materials.dwg

1/100
1/50

4G 4G3.2

MATERIALS - ZONA 2
PLANTA SEMISOTERRANI

LLEGENDA REVESTIMENTS I ACABATS

PAVIMENTS

T1 Paviment de microterratzo 40x40cm, ref. a definir per DF.  Col·locat sobre capa de compressió de 4cm. Complirà
classe 1 (antilliscant) db SUA

T2 Paviment  de PVC continu en rotllo - vinílic conductiu homogeni, ref.: Tarkett IQ Toro SC - 100, color gris clar. Amb
cordó de soldadura en calent i sòcol a mitja canya de 7cm.

REVESTIMENTS INTERIORS

R1 Revestiment amb Lexan Cliniwall Sheet Bs1d0, combinació de colors ref. GN6G033 (verd) i 86183 (blanc).
Especejament vertical.  Les cantonacdes es resoldran girant el material, sense cantonera. Amb sòcol de material
sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco
Polymer color blanc.

R2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0.75mm de gruix,ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Vescom Colour Choice combinació de colors ref. 1056.125 (verd) i 1056.065 (blanc). Amb sòcol
de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix,
tipus Disco Polymer color blanc.

R3 Revestiment de parement vertical amb làmina de vínil multicapa per a zones humides, de fins 1mm de gruix, ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Gerflor Mural Calypso combinació de colors ref. 7420 (verd) i 7611 (blanc). Col·locat fins a cel
ras. Amb cordó de soldadura en calent i sòcol de mitja canya.

R4 Revestiment taulell melamina d'aglomerat ignífug Cs2d0 (mínim) amb acabat imitació fusta clara ref. Bedoll de
Mainau  H1733 de la casas Egger, amb cantells de melamina del mateix acabat.

R5 Acabat pintat amb pintura plàstica mate ecològica fins a cel ras, ref. 9010 (blanc).  Amb sòcol de material sintètic,
sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco Polymer
color blanc

REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Acabat arrebossat i pintat. e: 2cm, color a definir per DF.  Portarà les juntes verticals i horitzontal indicades en les
seccions.

CEL RAS

S1 Cel ras registable acústic de plaques de 300x1800mm ( a ajustar segons els espais) tipus Sierra de Armstrong o
equivalent.  Trama semioculta i recolçades en els extrems en perfil T o sobre tabica cel ras.

S2 Cel ras continu de cartró guix pintat amb plaques de guix laminat 15mm i entramat ocult, amb  encintat i emmassillat
de juntes. Portarà registres puntuals. Pintat amb pintura compatible color a definir per DF

S3 Cel ras registrable vinílic de plaques de 600x600mm. Trama vista i suspensió anivelladora amb varilla roscada.

ELS COLORS ES CONFIRMARAN PER LA DF DEFINITIVAMENT A L'OBRA

E1

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima envà 4.30m

0.12

E2
EI 60 54 dBA

0.12

EI 120 54 dBA

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x12.5mm doble PYL  ignífuga

alçada màxima envà 4.30m

T1

0.06

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

alçada màxima fins ancoratge 2.75m

0.03

T2

15mm  Trasdossat directe

amb perfil mestre Omega

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

NOTA: Totes els envans i extradossats es col·locaran amb banda acústica i de dilatació.

Els pilars aniran amb extradossat, tipus T1 o T2, veure situació en el plànol cotes.

LLEGENDA TIPOLOGIES ENVANS I EXTRADOSSATS

EI 20 +19 dBA

F1

15mm mur obra ceràmica - gero

100mm cambra aire estanca

(50mm ) Llana mineral

48mm Perfil envà cada 40cm

(45mm) Llana mineral

15mm PYL

(hidròfug a zones d'aigua)

0.31

EI 120 37+19 dBA

T3

0.12

70mm  Perfil envà cada 40cm

(60mm) Llana mineral

2x25mm doble PYL ignífuga

EI 120

NOTA GENERAL: Els pilars aniran revestits amb amb extradossat
de cartró guix tipus T4, excepte en els casos on l'acabat sigui HPL o
similar.

Paviment

Revestiment parets

CR

PV

Cel Ras

Revestiment parets

Tipus de tancament
/ Resistència al Foc EI

AMBIT ACTUACIÓ

LLEGENDA COLORS

LEXAN CLINIWALL SHEET ref. GN6G033

GERFLOR MURAL CALYPSO ref. 7420

VESCOM COLOUR CHOICE ref. 1056.125

(portes) MAX ref. 0630

LEXAN CLINIWALL SHEET ref. 86183

GERFLOR MURAL CALYPSO ref. 7611

VESCOM COLOUR CHOICE ref. 1056.065

(portes) MAX ref. 0073

ELS COLORS ES CONFIRMARAN PER LA DF DEFINITIVAMENT A L'OBRA
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PLANTA CEL RAS

LLISTAT MATERIALS

CEL RAS:

CEL RAS CONTINU DE CARTRÓ GUIX PINTAT

Plaques guix laminat 13mm, sistema no registrable, entramat ocult, amb encintat i

emmassillat de juntes. Pintat amb pintura compatible color a definir per DF.

Tabica a nivell inferior pintada de color NCS S 2020 B50G

(es realitzaran mostres de color abans de donar per definitiva la referencia)

veure detall

Tancament de cel ras amb compliment normativa incendis EI90

CEL RAS AMB PLAQUES ACÚSTIQUES TIPUS SIERRA, CASA ARMSTRONG,

plaques de 180x30 cm (a ajustar segons espais)

Sistema registrable, amb entramat semi-ocult.

aniran recolzades en perfil T, o sobre la tabica del cel ras fix.

CEL RAS AMB PLAQUES VINÍLIQUES DE GUIX LAMINAT, plaques de 60x60 cm

Sistema registrable, amb entramat vist i suspensió autoanivelladora amb varilla roscada

NOTA GENERAL:

Els cel rasos estaran situats a una alçada lliure de 2.50m de paviment, excepte en els

gabinets, on el cel ras es col·locarà a una alçada de 2.90m.

INSTAL·LACIONS / LLUMINÀRIES:

LLUMINÀRIA LED CONTINUA EMPOTRADA ref.: KORTILUX ICARO LINEAL 12cm

Luminària amb 2 tubs Led Nichia d'Alta eficiencia, Temperatura de color 4000ºC.R.I. - 85

o, Model Equivalent.

LLUMINÀRIA LED PUNTUAL EMPOTRADA ref.: KORTILUX KORLED 60x60cm color

anoditzat plata

Luminària 38W Led Nichia d'Alta eficiencia, Temperatura de color 4000ºC.R.I. - 85

o, Model Equivalent.

LLUMINÀRIA LED PUNTUAL EMPOTRADA ref.: KORTILUX KORLED 60x120cm color

anoditzat plata

Luminària 38W Led Nichia d'Alta eficiencia, Temperatura de color 4000ºC.R.I. - 85

o, Model Equivalent.

LLUMINÀRIA LED PUNTUAL EMPOTRADA MODEL KONIC O MINIKONIC Ø16cm

Temperatura de color 4000ºC.R.I. - 85

o, Model Equivalent.

LLUMINÀRIA LED CONTIUA

Temperatura de color 4000ºC.R.I. - 85

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA FLUORESCENT EMPOTRADA HYDRA DE DAISALUX

INSTAL·LACIONS / CLIMATITZACIÓ:

DIFUSOR ROTACIONAL 600x600mm

REIXA RETORN

CAPÇAL TEDISEL AIS DE LONGITUD ESPECIAL AMB LLUM DIRECTE I INDIRECTE

INSTAL·LACIONS / INCENDIS:

DETECTOR FUMS

NOTA:

DETECTORS DE FUM, ALTAVEUS I RUIXADORS ES PLANTEJARAN EN OBRA PER LA DF
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DETALL CEL RAS
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A1 / A2
SECCIONS LONGITUDINALS

SECCIÓ LONGITUDINAL A1

SECCIÓ LONGITUDINAL A2---

SECCIÓ LONGITUDINAL ---A2

A1

A2

SECCIÓ LONGITUDINAL A2 - COMPLETA  1/200

LLEGENDA REVESTIMENTS I ACABATS

PAVIMENTS

T1 Paviment de microterratzo 40x40cm, ref. a definir per DF.  Col·locat sobre capa de compressió de 4cm. Complirà
classe 1 (antilliscant) db SUA

T2 Paviment  de PVC continu en rotllo - vinílic conductiu homogeni, ref.: Tarkett IQ Toro SC - 100, color gris clar. Amb
cordó de soldadura en calent i sòcol a mitja canya de 7cm.

REVESTIMENTS INTERIORS

R1 Revestiment amb Lexan Cliniwall Sheet Bs1d0, combinació de colors ref. GN6G033 (verd) i 86183 (blanc).
Especejament vertical.  Les cantonacdes es resoldran girant el material, sense cantonera. Amb sòcol de material
sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco
Polymer color blanc.

R2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0.75mm de gruix,ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Vescom Colour Choice combinació de colors ref. 1056.125 (verd) i 1056.065 (blanc). Amb sòcol
de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix,
tipus Disco Polymer color blanc.

R3 Revestiment de parement vertical amb làmina de vínil multicapa per a zones humides, de fins 1mm de gruix, ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Gerflor Mural Calypso combinació de colors ref. 7420 (verd) i 7611 (blanc). Col·locat fins a cel
ras. Amb cordó de soldadura en calent i sòcol de mitja canya.

R4 Revestiment taulell melamina d'aglomerat ignífug Cs2d0 (mínim) amb acabat imitació fusta clara ref. Bedoll de
Mainau  H1733 de la casas Egger, amb cantells de melamina del mateix acabat.

R5 Acabat pintat amb pintura plàstica mate ecològica fins a cel ras, ref. 9010 (blanc).  Amb sòcol de material sintètic,
sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco Polymer
color blanc

REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Acabat arrebossat i pintat. e: 2cm, color a definir per DF.  Portarà les juntes verticals i horitzontal indicades en les
seccions.

CEL RAS

S1 Cel ras registable acústic de plaques de 300x1800mm ( a ajustar segons els espais) tipus Sierra de Armstrong o
equivalent.  Trama semioculta i recolçades en els extrems en perfil T o sobre tabica cel ras.

S2 Cel ras continu de cartró guix pintat amb plaques de guix laminat 15mm i entramat ocult, amb  encintat i emmassillat
de juntes. Portarà registres puntuals. Pintat amb pintura compatible color a definir per DF

S3 Cel ras registrable vinílic de plaques de 600x600mm. Trama vista i suspensió anivelladora amb varilla roscada.

ELS COLORS ES CONFIRMARAN PER LA DF DEFINITIVAMENT A L'OBRA
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A3 / A4 / A5
SECCIONS LONGITUDINALS

SECCIÓ LONGITUDINAL A3

SECCIÓ LONGITUDINAL ---A4

SECCIÓ LONGITUDINAL A4---

SECCIÓ LONGITUDINAL A5

LLEGENDA REVESTIMENTS I ACABATS

PAVIMENTS

T1 Paviment de microterratzo 40x40cm, ref. a definir per DF.  Col·locat sobre capa de compressió de 4cm. Complirà
classe 1 (antilliscant) db SUA

T2 Paviment  de PVC continu en rotllo - vinílic conductiu homogeni, ref.: Tarkett IQ Toro SC - 100, color gris clar. Amb
cordó de soldadura en calent i sòcol a mitja canya de 7cm.

REVESTIMENTS INTERIORS

R1 Revestiment amb Lexan Cliniwall Sheet Bs1d0, combinació de colors ref. GN6G033 (verd) i 86183 (blanc).
Especejament vertical.  Les cantonacdes es resoldran girant el material, sense cantonera. Amb sòcol de material
sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco
Polymer color blanc.

R2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0.75mm de gruix,ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Vescom Colour Choice combinació de colors ref. 1056.125 (verd) i 1056.065 (blanc). Amb sòcol
de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix,
tipus Disco Polymer color blanc.

R3 Revestiment de parement vertical amb làmina de vínil multicapa per a zones humides, de fins 1mm de gruix, ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Gerflor Mural Calypso combinació de colors ref. 7420 (verd) i 7611 (blanc). Col·locat fins a cel
ras. Amb cordó de soldadura en calent i sòcol de mitja canya.

R4 Revestiment taulell melamina d'aglomerat ignífug Cs2d0 (mínim) amb acabat imitació fusta clara ref. Bedoll de
Mainau  H1733 de la casas Egger, amb cantells de melamina del mateix acabat.

R5 Acabat pintat amb pintura plàstica mate ecològica fins a cel ras, ref. 9010 (blanc).  Amb sòcol de material sintètic,
sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco Polymer
color blanc

REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Acabat arrebossat i pintat. e: 2cm, color a definir per DF.  Portarà les juntes verticals i horitzontal indicades en les
seccions.

CEL RAS

S1 Cel ras registable acústic de plaques de 300x1800mm ( a ajustar segons els espais) tipus Sierra de Armstrong o
equivalent.  Trama semioculta i recolçades en els extrems en perfil T o sobre tabica cel ras.

S2 Cel ras continu de cartró guix pintat amb plaques de guix laminat 15mm i entramat ocult, amb  encintat i emmassillat
de juntes. Portarà registres puntuals. Pintat amb pintura compatible color a definir per DF

S3 Cel ras registrable vinílic de plaques de 600x600mm. Trama vista i suspensió anivelladora amb varilla roscada.

ELS COLORS ES CONFIRMARAN PER LA DF DEFINITIVAMENT A L'OBRA
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A6 / A7 / A8 / A9
SECCIONS TRANSVERSALS

SECCIÓ LONGITUDINAL A9

SECCIÓ LONGITUDINAL A8

SECCIÓ LONGITUDINAL A7

SECCIÓ LONGITUDINAL A6

A
6

LLEGENDA REVESTIMENTS I ACABATS

PAVIMENTS

T1 Paviment de microterratzo 40x40cm, ref. a definir per DF.  Col·locat sobre capa de compressió de 4cm. Complirà
classe 1 (antilliscant) db SUA

T2 Paviment  de PVC continu en rotllo - vinílic conductiu homogeni, ref.: Tarkett IQ Toro SC - 100, color gris clar. Amb
cordó de soldadura en calent i sòcol a mitja canya de 7cm.

REVESTIMENTS INTERIORS

R1 Revestiment amb Lexan Cliniwall Sheet Bs1d0, combinació de colors ref. GN6G033 (verd) i 86183 (blanc).
Especejament vertical.  Les cantonacdes es resoldran girant el material, sense cantonera. Amb sòcol de material
sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco
Polymer color blanc.

R2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0.75mm de gruix,ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Vescom Colour Choice combinació de colors ref. 1056.125 (verd) i 1056.065 (blanc). Amb sòcol
de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix,
tipus Disco Polymer color blanc.

R3 Revestiment de parement vertical amb làmina de vínil multicapa per a zones humides, de fins 1mm de gruix, ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Gerflor Mural Calypso combinació de colors ref. 7420 (verd) i 7611 (blanc). Col·locat fins a cel
ras. Amb cordó de soldadura en calent i sòcol de mitja canya.

R4 Revestiment taulell melamina d'aglomerat ignífug Cs2d0 (mínim) amb acabat imitació fusta clara ref. Bedoll de
Mainau  H1733 de la casas Egger, amb cantells de melamina del mateix acabat.

R5 Acabat pintat amb pintura plàstica mate ecològica fins a cel ras, ref. 9010 (blanc).  Amb sòcol de material sintètic,
sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco Polymer
color blanc

REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Acabat arrebossat i pintat. e: 2cm, color a definir per DF.  Portarà les juntes verticals i horitzontal indicades en les
seccions.

CEL RAS

S1 Cel ras registable acústic de plaques de 300x1800mm ( a ajustar segons els espais) tipus Sierra de Armstrong o
equivalent.  Trama semioculta i recolçades en els extrems en perfil T o sobre tabica cel ras.

S2 Cel ras continu de cartró guix pintat amb plaques de guix laminat 15mm i entramat ocult, amb  encintat i emmassillat
de juntes. Portarà registres puntuals. Pintat amb pintura compatible color a definir per DF

S3 Cel ras registrable vinílic de plaques de 600x600mm. Trama vista i suspensió anivelladora amb varilla roscada.

ELS COLORS ES CONFIRMARAN PER LA DF DEFINITIVAMENT A L'OBRA
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LLEGENDA REVESTIMENTS I ACABATS

PAVIMENTS

T1 Paviment de microterratzo 40x40cm, ref. a definir per DF.  Col·locat sobre capa de compressió de 4cm. Complirà
classe 1 (antilliscant) db SUA

T2 Paviment  de PVC continu en rotllo - vinílic conductiu homogeni, ref.: Tarkett IQ Toro SC - 100, color gris clar. Amb
cordó de soldadura en calent i sòcol a mitja canya de 7cm.

REVESTIMENTS INTERIORS

R1 Revestiment amb Lexan Cliniwall Sheet Bs1d0, combinació de colors ref. GN6G033 (verd) i 86183 (blanc).
Especejament vertical.  Les cantonacdes es resoldran girant el material, sense cantonera. Amb sòcol de material
sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco
Polymer color blanc.

R2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0.75mm de gruix,ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Vescom Colour Choice combinació de colors ref. 1056.125 (verd) i 1056.065 (blanc). Amb sòcol
de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix,
tipus Disco Polymer color blanc.

R3 Revestiment de parement vertical amb làmina de vínil multicapa per a zones humides, de fins 1mm de gruix, ignífug
Cs2d0 (mínim), tipus Gerflor Mural Calypso combinació de colors ref. 7420 (verd) i 7611 (blanc). Col·locat fins a cel
ras. Amb cordó de soldadura en calent i sòcol de mitja canya.

R4 Revestiment taulell melamina d'aglomerat ignífug Cs2d0 (mínim) amb acabat imitació fusta clara ref. Bedoll de
Mainau  H1733 de la casas Egger, amb cantells de melamina del mateix acabat.

R5 Acabat pintat amb pintura plàstica mate ecològica fins a cel ras, ref. 9010 (blanc).  Amb sòcol de material sintètic,
sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7cm d'alçada i 7mm de gruix, tipus Disco Polymer
color blanc

REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Acabat arrebossat i pintat. e: 2cm, color a definir per DF.  Portarà les juntes verticals i horitzontal indicades en les
seccions.

CEL RAS

S1 Cel ras registable acústic de plaques de 300x1800mm ( a ajustar segons els espais) tipus Sierra de Armstrong o
equivalent.  Trama semioculta i recolçades en els extrems en perfil T o sobre tabica cel ras.

S2 Cel ras continu de cartró guix pintat amb plaques de guix laminat 15mm i entramat ocult, amb  encintat i emmassillat
de juntes. Portarà registres puntuals. Pintat amb pintura compatible color a definir per DF

S3 Cel ras registrable vinílic de plaques de 600x600mm. Trama vista i suspensió anivelladora amb varilla roscada.

ELS COLORS ES CONFIRMARAN PER LA DF DEFINITIVAMENT A L'OBRA
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fixarà un cop redistribuits els baixants

existents la voltant dels pilars
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P2

2
.
1

0

-Porta formada per fulla batent,

revestida amb HPL 1mm, per les dues

cares. Color segons color paret (DF)

-Maneta  model Sena de la casa

Tesa, amb placa quadrada o

equivalent (clau mestrejada).

-Remat i perfileria de protecció amb

pletina acer inox mate e:3mm

Mides de pas 0.90 x 2.10m

P2 23 unitats

0.90

P3

2
.
1

0

-Porta formada per fulla

batent, revestida amb HPL

1mm, per les dues cares.

Color segons color paret (DF)

-Maneta  model Sena de la

casa Tesa, amb placa

quadrada o equivalent (clau

mestrejada).

-Remat i perfileria de protecció

amb pletina acer inox mate

e:3mm

Mides de pas 1.20 x 2.10m

P3 3 unitats

1.20

2
.
1

0

1
.
5

0

P4

-Porta batent de dues fulles revestides

amb HPL 1mm, per les dues cares.

Color segons color paret (DF)

-Mirilla rectangular 0.20 x 1.50m (doble

vidre 3+3) muntada amb cambra i

serigrafiat perimetral de color negre

(veure detalls)

-Reforç de protecció en els cantells de

les fulles i tirador d'acer inoxidable

Ø20mm

-Obertura automàtica amb control

d'accés mitjançant sistema Geze amb

selector obertura i detector de presencia

incorporat en els dos costats

Mides de pas 1.50 x 2.10 m

3 unitats

0
.
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0
0

.
4

0

1.50

0.20

0.10

P5

2
.
1

0

-Porta formada per fulla

corredissa tipus Krona,

revestida amb HPL 1mm,

per les dues cares. Color

segons color de la paret

(DF)

-Maneta  tirador col·locat

vertical en el extrem de la

porta, per garantir la

màxima obertura de pas

(clau mestrejada i pestell

interior amb obertura de

seguretat des de exterior)

Mides de pas 0.80 x 2.10 m

1 unitat

0.80

1.72

P6

2
.
1

0

-Porta hermètica automàtica corredissa tipus Manusa

model Hermetico o equivalent. Amb obertura lateral,

de 1 fulla hermètica P50 de Manusa amb perfil

d'alumini extruit i interior amb nucli aïllant de

polisocioanurat (PIR) densitat 40Kg/m3 i exterior

revestit amb HPL, color segons DF

-Mirilla rodona Ø500mm muntada amb cambra i

serigrafiar perimetral de color negre

-Tirador de superficie Manusa amb forma tubular

acer inox, per permetre accionament manual fulla

hermètica.

-Amb polsador de colze Manusa, per activació

obertura porta

-Inclos pòrtic metàlic de reforç de terra a sostre per

fixació porta integrat dins el gruix de l'envà i dintell

UPN de subjecció  .

Mides de pas 1.50 x 2.10 m

3 unitats
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P7

2
.
1

0

-Porta formada per fulla batent,

revestida amb HPL 1mm, per les dues

cares. Color segons color paret (DF)

-Maneta  model Sena de la casa

Tesa, amb placa quadrada o

equivalent (clau mestrejada).

-Remat i perfileria de protecció amb

pletina acer inox mate e:3mm

- Amb tapeta de DM

Mides de pas 0.80 x 2.10m

P7 1 unitats

0.80

2.20

NOTA IMPORTANT

COLORS HPL PORTES:

Les portes seran del color d'HPL seguint el color del

revestiment de paret. Per tant, podran ser en alguns

casos de 2 colors:

En les parets de color verd HPL  MAX 0630

En les parets de color blanc HPL MAX 0073

Les tapetes de DM seran pintades amb color a definir

per DF, segons el color de paret i porta.

Les portes EI es pintaran del color de la paret on estan

retingudes.

Els colors es concretaran definitivament per la DF a

l'Obra

1.00

2
.
6

0

 
(
P

1
*
)
 
2

.
4

0

2
.
1

0

P1

Conjunt format per:

-Porta fulla batent revestida amb HPL 1mm, per

les dues cares. Color segons color paret (DF)

-Fixe superior del mateix gruix i acabat que la

porta batent, fins a cel ras.

-Maneta  model Sena de la casa Tesa, amb

placa quadrada o equivalent (clau mestrejada).

-Tapetes revestides amb DM

-Remat i perfileria de protecció amb pletina

alumini plata  e:2mm

-Tarja vertical amb vidre laminar translúcid 4+4

(veure detall)

Mides de pas 1.00 x 2.10m

P1 alçat cel ras 2.60m 13 unitats

P1* alçat cel ras 2.40m 9 unitats

0.45
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15mm

vidre laminar 5+5

transparent

HPL 6mm

(col·locat sobre

rastrell de HPL

amb cordó de

Sika)

DM pintat 10mm

DM pintat 10mm
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Moble de taulell aglomerat de 19 mm.

1. Carcasses de 60 cm. de melamina, portes revestides amb HPL d'1 mm.

2. Sobres de Silestone de 30 mm. Frontal de 10 cm.

3. Tiradors d'acer inoxidable mate de 8 mm. de gruix de 13 x 3 cm.

4. Portella baivé per escombraries

5. Aigüera sotaencimera d'acer inoxidable 40x40x18cm. amb griferia

Eurostyle de Grohe o equivalent

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

(mides a ajustar en obra)

15 unitats
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Moble de taulell aglomerat de 19 mm.

1. Carcasses de 60 cm. de melamina, portes revestides amb HPL d'1 mm.

2. Sobres de Silestone de 30 mm. Frontal de 10 cm.

3. Tiradors d'acer inoxidable mate de 8 mm. de gruix de 13 x 3 cm.

4. Portella baivé per escombraries

5. Aigüera sotaencimera d'acer inoxidable 40x40x18cm. amb griferia

Eurostyle de Grohe o equivalent

6. Part alta de tablero aglomerat de 19 mm. revestit amb HPL de 1mm.

amb baldes fixes.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

6 unitats
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Moble de taulell aglomerat de 19 mm.

1. Carcasses de 60 cm. de melamina, portes revestides amb HPL d'1 mm.

2. Sobres de Silestone de 30 mm. Frontal de 10 cm.

3. Tiradors d'acer inoxidable mate de 8 mm. de gruix de 13 x 3 cm.

4. Portella baivé per escombraries

5. Aigüera sotaencimera d'acer inoxidable 40x40x18cm. amb griferia Eurostyle

de Grohe o equivalent

6. Part alta de tablero aglomerat de 19 mm. revestit amb HPL de 1mm. amb

baldes fixes.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

3 unitats

M3_MOBLE PREPARACIÓ 2

3.60

0
.
9

0

0
.
1

0

0.60

0
.
5

0

0
.
9

0

0
.
1

0

0.60

0.07

0
.
0

7

0.600.60 0.60 0.60 0.60

0
.
4

0

0
.
6

0

0
.
5

7
1

.
1

2

R
e
p
i
s
e
s

R
e
p
i
s
e
s

R
e
p
i
s
e
s

R
e
p
i
s
e
s

R
e
p
i
s
e
s

R
e
p
i
s
e
s

0.40

R
e
p
i
s
a
 
r
e
g
u
l
a
b
l
e

R
e
p
i
s
a
 
r
e
g
u
l
a
b
l
e

R
e
p
i
s
a
 
r
e
g
u
l
a
b
l
e

R
e
p
i
s
a
 
r
e
g
u
l
a
b
l
e

R
e
p
i
s
a
 
r
e
g
u
l
a
b
l
e

Moble de taulell aglomerat de 19 mm.

1. Carcasses de 60 cm. de melamina, portes revestides amb HPL d'1 mm.

2. Sobres de Silestone de 30 mm. Frontal de 10 cm.

3. Tiradors d'acer inoxidable mate de 8 mm. de gruix de 13 x 3 cm.

4. Part alta de tablero aglomerat de 19 mm. revestit amb HPL de 1mm. amb

baldes fixes.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

1 unitat
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Moble de taulell aglomerat de 19 mm.

1. Carcasses de 60 cm. de melamina, portes revestides amb HPL d'1 mm.

2. Sobres de Silestone de 30 mm. Frontal de 10 cm.

3. Tiradors d'acer inoxidable mate de 8 mm. de gruix de 13 x 3 cm.

4. Part alta de tablero aglomerat de 19 mm. revestit amb HPL de 1mm. amb

baldes fixes.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.
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Moble de taulell aglomerat de 19 mm.

1. Carcasses de 60 cm. de melamina, portes revestides amb HPL d'1 mm.

2. Sobres de Silestone de 30 mm. Frontal de 10 cm.

3. Tiradors d'acer inoxidable mate de 8 mm. de gruix de 13 x 3 cm.

4. Portella baivé per escombraries

5. Aigüera sotaencimera d'acer inoxidable amb escorredor 80x49x18cm. amb

griferia Eurostyle de Grohe o equivalent

6. Part alta de tablero aglomerat de 19 mm. revestit amb HPL de 1mm. amb baldes

fixes.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.
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Moble de taulell aglomerat de 30 mm.

1. Sobre de taulell aglomerat de 30mm revestit amb HPL d'1

mm i cantell de PVC arrodonit.

2. Pota de tub acer inoxidable mate, regulable en alçada

Ø50mm

3. Ala lateral per impressora, amb carcassa inferior de taulell

aglomerat de 19mm revestit amb HPL d'1mm i sòcol de 7cm

Es realitzaran els passacables en els punts definits en obra

per la DF.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

(mides i configuració a ajustar en obra)

13 unitats

T1_TAULA

0.80 (ajustar llargada a obra)
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Moble de taulell aglomerat de 30 mm.

1. Sobre de taulell aglomerat de 30mm revestit amb HPL d'1

mm i cantell de PVC arrodonit.

2. Pota de tub acer inoxidable mate, regulable en alçada

Ø50mm

3. Espai per impressora, amb carcassa inferior de taulell

aglomerat de 19mm revestit amb HPL d'1mm i sòcol de 7cm

Es realitzaran els passacables en els punts definits en obra

per la DF.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

(mides i configuració a ajustar en obra)

1 unitat

T2_TAULA
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1. Moble de taulell aglomerat de 19 mm revestit amb HPL

d'1mm.

2. Portes de taulell aglomerat de 19 mm revestit amb HPL

d'1mm. i cantell de PVC arrodonit.

3. Muntant interior de fusta massissa per subjecció porta.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

(mides i configuració a ajustar en obra)

1 unitat

A1_ARMARI PASSADÍS
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1. Moble de taulell aglomerat de 19 mm revestit amb HPL

d'1mm.

2. Portes de taulell aglomerat de 19 mm revestit amb HPL

d'1mm. i cantell de PVC arrodonit.

3. Tiradors d'acer inoxidable mate de 8 mm. de gruix de 13 x

3 cm.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

(mides i configuració a ajustar en obra)

3 unitats
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1. Moble de taulell aglomerat de 19 mm revestit amb HPL

d'1mm.

2. Calaix sense tirador

3. Mecanismes metalitzats en el lateral de la tauleta

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

(mides i configuració a ajustar en obra)

3 unitats
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1. Taulell postformat HPL 10mm arrodonit R. 50mm

2. Subestructura inferior acer Q.40

Colors i acabats a definir per DF.

(mides i configuració a ajustar en obra)

1 unitat
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Moble de taulell aglomerat de 30 mm.

1. Sobre de taulell aglomerat de 30mm revestit amb HPL d'1 mm i

cantell de PVC arrodonit.

2. Book de 5 calaixos de 65 x 45 cm. Tiradors d'acer inoxidable mate

de 8 mm. de gruix de 13 x 3 cm. Amb repisa de 50 x 20 cm. per

suport de CPU, construcció i col.locació previa indicació de la

propietat.

3. Reposapeus de Ø 30 mm d'acer inoxidable sorrejat.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

(mides i configuració a ajustar en obra)

2 unitats
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Moble de taulell aglomerat de 30 mm.

1. Sobre de taulell aglomerat de 30mm revestit amb HPL d'1 mm i

cantell de PVC arrodonit.

2. Book de 5 calaixos de 65 x 45 cm. Tiradors d'acer inoxidable mate

de 8 mm. de gruix de 13 x 3 cm. Amb repisa de 50 x 20 cm. per

suport de CPU, construcció i col.locació previa indicació de la

propietat.

3. Reposapeus de Ø 30 mm d'acer inoxidable sorrejat.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

(mides i configuració a ajustar en obra)

1 unitats
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Moble de taulell aglomerat de 19 mm.

1. Carcasses de 60 cm. de melamina, portes revestides amb HPL d'1

mm.

2. Sobres de Silestone de 30 mm. Frontal de 10 cm.

3. Tiradors d'acer inoxidable mate de 8 mm. de gruix de 13 x 3 cm.

4. Portella baivé per escombraries

5. Aigüera sotaencimera d'acer inoxidable 40x40x18cm. amb griferia

Eurostyle de Grohe o equivalent

6. Part alta de tablero aglomerat de 19 mm. revestit amb HPL de

1mm. amb baldes fixes.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

1 unitats
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1. Porta batent de taulell aglomerat de 19mm acabat amb

HPL d'1mm fins a 2.10m d'alçada + fixe superior fins a cel

ras.

2. Fixe superior: en el cas de paret revestida amb vescom,

anirà amb pladur + revestiment vescom.

en el cas de HPL, revestit amb el mateix HPL i enrassat

3. Porta armari amb cassoleta

4. Sòcol de 7cm del mateix acabat que la paret, enrassat

amb el moble i elr evestiment de la paret.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

(mides i configuració a ajustar en obra)

A5 BIE 4 unitats

A5 EXT 5 unitats

A5_BIE/EXTINTOR
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1. Moble de taulell

aglomerat de 19 mm.

revestit amb HPL d'1mm.

Amb passaendolls: regleta

d'alumini de 130x40mm.

sota el sobre de 30mm

revestiti amb HPL d'1mm.

2. Book de 4 calaixos de

55x45 cm Tiradors d'acer

inoxidable 130x8mm. Amb

repises de 50x20 mm de

suport CPU, segons

necessitats i indicacions de

la propietat.

Es col·locarà amb cantejat

de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per

DF.

1 unitat
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1. Moble de taulell

aglomerat de 19 mm.

revestit amb HPL d'1mm.

Amb passaendolls:

regleta d'alumini de

130x40mm. sota el sobre

de 30mm revestiti amb

HPL d'1mm.

2. Book de 4 calaixos de

55x45 cm Tiradors d'acer

inoxidable 130x8mm.

Amb repises de 50x20

mm de suport CPU,

segons necessitats i

indicacions de la

propietat.

Es col·locarà amb

cantejat de PVC del

mateix color.

Colors i acabats a definir

per DF.

1 unitat

S6_MONITORITZACIÓ

0.69 0.68 0.69 0.69

C
p
u

C
p
u

C
p
u

0.20

C
p
u

0
.
7

5

0
.
7

2

2
.
6

0

0.20

C
p
u

0.20

C
p
u

0
.
6

0

2.47 1.97

4.86

1. Moble de taulell aglomerat de 19 mm. revestit amb HPL

d'1mm. Amb passaendolls: regleta d'alumini de 130x40mm.

sota el sobre de 30mm revestit amb HPL d'1mm.

2. Amb repises de 50x20 mm de suport CPU, segons

necessitats i indicacions de la propietat.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

1 unitat
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1. Moble de taulell aglomerat de 19 mm. revestit amb

HPL d'1mm. Amb passaendolls: regleta d'alumini de

130x40mm. sota el sobre de 30mm revestiti amb HPL

d'1mm.

2. Book de 4 calaixos de 55x45 cm Tiradors d'acer

inoxidable 130x8mm. Amb repises de 50x20 mm de

suport CPU, segons necessitats i indicacions de la

propietat.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

1 unitat
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1. Moble de taulell aglomerat de 19 mm. revestit amb HPL

d'1mm. Amb passaendolls: regleta d'alumini de 130x40mm.

sota el sobre de 30mm revestit amb HPL d'1mm.

2. Amb repises de 50x20 mm de suport CPU, segons

necessitats i indicacions de la propietat.

3. Armari amb repises regulables en alçada, Tiradors d'acer

inoxidable 130x8mm.

Es col·locarà amb cantejat de PVC del mateix color.

Colors i acabats a definir per DF.

1 unitat

S8_ANESTÈSIA 2
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